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Protectores de madera

Maquinaria

Accesorios v Utiles

“Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la
etiqueta y la informacién sobre el biocida antes de usarlo.”
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“Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y
la informacién sobre el biocida antes de usarlo.”

-

. Base agua
Proxil aqua Plus v
» Ndmero de Inscripcién ES/MRF(NA)-2019-08-00630-1-1 g? L
» Finalidad Protector para madera (TP 08).
= Composicién Permetrina 3,155% IPBC 2,994% Propiconazol 9,075%. -

1L

» Tipo de Formulacién  Microemulsion (concentrado)

= Usos autorizados 1. - Interior Clase de uso 1
El producto debe aplicarse mediante brocha o pulverizacién a baja presion.
100-300 ml/m2. Diluir 1 litro de producto en 11.5 litros de agua (8%).
200 ml/m2. Diluir 1 litro de producto en 24 litros de agua (4%)
2. - Exterior Clase de uso 2
El producto debe aplicarse mediante brocha o pulverizacion a baja presion.
107-300 ml/m2. Diluir 1 litro de producto en 11.5 litros de agua (8%).
200-214 ml/m2. Diluir 1 litro de producto en 24 litros de agua (4%).
3. - Exterior Clase de uso 3
El producto debe aplicarse con ayuda de una brocha.
107-300 ml/m2. Diluir 1 litro de producto en 11.5 litros de agua (8%).
200-214 ml/m2. Diluir 1 litro de producto en 24 litros de agua (4%).

® Plazo de seguridad Tiempo de secado.

Clasificacién CLP Toxicidad aguda cat. 4; Acuatico agudo cat. 1, Acuatico crénico cat.1 Dafio ocular
cat. 1, Sensibilizacién cuténea cat. 1, Toxicidad especifica en determinados
6rganos cat. 2 (STOT RE 2).

() stxa. () Ref: 0100013005 AetitEndh A

» Presentacién
O 1L x4, @ Ref: 0100013007 @‘@ @.@.

ESPECIES DIANA <
w
O Clase de Uso 1 Clase de Uso 2 Clase de Uso 3 2 @
=
Hylotrupes bajulus L. (Larva/  Hylotrupes bajulus L. (Larva/ Hylotrupes bajulus L. (Larva/ 3
Insectos). Insectos). Insectos). é
Anobium punctatum De Geer. Anobium punctatum De Geer. Anobium punctatum De Geer. ©
Lyctus brunneus. Lyctus brunneus. Lyctus brunneus. E
Reticulitermes sp (Termitas).  Reticulitermes sp (Termitas).  Reticulitermes sp (Termitas). Q
Basidiomicetos (Hongos Basidiomicetos (Hongos o
Podredumbre parday Podredumbre parday
podredumbre blanca) Hongos podredumbre blanca) Hongos
que decoloran la madera. que decoloran la madera.

DOSIS APLICACION

Tipo de Tratamiento. Dilucién1L.de productoen11,5 L.deagua(8%).

Tratamiento curativo escarabajos barrenadores. (Hylotrupes
bajulus, Anobium punctatum, Lyctus brunneus) 300 ml/m2

Tratamiento preventivo escarabajos barrenadores

100-200 ml/m2
(Hylotrupes bajulus)

Tratamiento preventivo escarabajos barrenadores

(Anobium punctatum) 200 ml/m2
Tratamiento preventivo contra termitas (Reticulitermes spp ...) 200 ml/m2
Tratamiento preventivo contra hongos (Basidiomicetos) 107-200 ml/m2
Tratamiento preventivo contra hongos decoloran madera 200 ml/m2

Tipo de Tratamiento. Dilucién1L.de producto en 24 L. de agua (4%). Dosis

Tratamiento preventivo escarabajos barrenadores. (Hylotrupes
bajulus, Anobium punctatum, Lyctus brunneus)

200 ml/m2

Tratamiento preventivo contra hongos (Basidiomicetos) 214 ml/m2

GMB CATALOGO GENERAL
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82 CATALOGO GMB

“Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y
la informacién sobre el biocida antes de usarlo."

Base agud
Proxil aqua
© Nimero de Inscripcién ES/MRF(NA)-2019-08-00600 CANTIDAD
o Finalidad Protector para madera (TP 08). Insecticida. g? :
© Composicién Permetrina 6,493%.
o Tipode Formulacién  Microemulsion (concentrado).
® Usos autorizados 1. - Tratamiento preventivo. Producto de clase de uso 1; para usarse en madera

bajo cubierto y no expuesta al climay la humedad.

- Aplicacién superficial por brocheo.

- Aplicacién superficial por aspersion de baja presion (spray).

Diluir 1 litro el producto concentrado en 24 litros de agua.

Dosis: 200ml/m2 (1L/5 m2).

2. - Tratamiento curativo. Protector de madera para usarse en madera bajo
cubiertoy no expuesta al climay la humedad.

- Aplicacién superficial por brocheo.

- Aplicacién superficial por aspersion de baja presion (spray), inyeccion.
Diluir 1 litro el producto concentrado en 24 litros de agua.

Dosis: 300ml/m2 (1L/3.3 m2). La aplicacién curativa por inyeccion debe ser
aplicada con una dosis de 150kg/m3 seguido de un tratamiento superficial de
300ml/m2. Este tratamiento complementario de inyeccién no debe ser una
practica habitual para el tratamiento curativo. Solo cuando sea necesario.

PROTECTORES DE MADERA

® Especies diana Tratamiento Preventivo: Escarabajos destructores de madera: Hylotrupes
bajulus (Carcoma grande). Larvas. Anobium punctatum De Geer (Escarabajo
comun de los muebles). Larvas. Termitas: R. Santonensis (termita subterrénea):
ninfas, trabajadoras y soldados.
. Tratamiento Curativo: Escarabajos destructores de madera: Hylotrupes
O bajulus (Carcoma grande). Larvas. Anobium punctatum De Geer (Escarabajo @
B comun de los muebles). Larvas. Lyctus brunneus (escarabajo de la mezcla de
pélvora)-Larvas.

® Plazo de seguridad Tiempo de secado.

Clasificacién CLP Acudtico crénico cat.1 Dafio ocular cat 1, Sensibilizacién cuténea cat. 1. Advertencia  Peligro

o Presentacién O 5Lx 4.0 Ref: 0100012005 @.@ @
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or énl co. “Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y
BaSE Sol\'ente 2 a madera la informacion sobre el biocida antes de usarlo."

Proxil Pro Mayor penetracion en 8 MRCETE.

o Ndmero de Inscripcién ES/MR(NA)-2025-08-01005
o Finalidad Protector para madera (TP 08).

© Composicién Permetrina 0,344%.

o Tipo de Formulacién  Liquido listo uso.

® Usos autorizados Tratamiento de la madera superficial frente a carcoma y termitas.
© Modo de empleo Utilizar para tratamientos preventivos y curativos.
Aplicacion con pincel 200 ml/m2; inmersién manual. 0,2 L./m2. Producto
listo al uso.
Usos autorizados:
1.-Tratamiento preventivo contra la carcomay las termitas subterrdneas. <
Uso en interiores. Aplicacion en madera/productos derivados de la madera no %
expuestos a la intemperie ni a la humedad. QD:
2.-Tratamiento curativo contra la carcoma. E
Uso en interiores. Aplicacién en madera/productos derivados de la madera no o
expuestos a la intemperie ni a la humedad. é
o
® Especies diana Tratamiento preventivo: carcomas (larvas), Termitas sucterréneas 5
(Reticulitermes sp.) &
Tratamiento curativo: Carcoma (larvas). H. Bajulus (larvas) e
Advertencia  Peligro o
® Plazo de seguridad Tiempo de secado. g E
Clasificacién CLP Irritacion cutanea categoria 2. Peligro por aspiracion categoria 1.
Toxicidad especifica en determinados 6rganos (exposicion Unica) categoria 3.
Acudtico agudo categoria 1. Acudtico crénico categoria 1. :
o Presentaci6n O 2.5 L Ref: 0100017001 CER—
Bomba gmb w.110-s.
Bomba para inyeccién en maderay muro.
Equipo de alto rendimiento, con opcién de dos puestos de trabajo simultaneos.
Contiene: Caja de madera, carro para su transporte, mangera de aspiracién, mangera de
retorno, manguera de trabajo (impulsién), pistola, tubo a inyector con boquilla 6,5/9,5/12
y tubo a inyector con bogquilla teca. <
oc
<
o Caracteristicas Caudad: 11 Litros/min. =
=)
o Técnicas Presién de trabajo méxima: 90 bar. 9('
Presién de trabajo limitada: 50 bar. =
R.p.m.: 1.450
Potencia: 2 CV.
Peso: 40 Kg.

Dimensiones: 460 x 260 x 250 mm.

Ref.: 0500002001

| 1]
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84 CATALOGO GMB

ACCESORIOS Y UTILES

Kit doble puesto de Trabajo
Bomba gmb w.110-s.

o Contiene “T" de salida de presién H (3/8)
2 racord enganche rapido H (3/8) - M (1/4)
Manguera de 13 mtros.
Pistola ML 995
Racord 34 - Va
Tubo inyector con boquilla de 6,5/9,5/12
Tubo inyector con boquilla teca.

“Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y
lainformacién sobre el biocida antes de usarlo."

CANTIDAD
Tu

O

Ref.: 0500011001

Lanza Pulverizadora
con Pistola ML 995

o Contiene Lanza de acero inoxidable de 900 mm
Pistola ML 995.

CANTIDAD
Tu.

Ref.: 0700016001

Pistola ML 995

Pistola ligera para la inyeccién de biocidas en madera, muroy suelos.

Ref.: 0700013001

, CANTIDAD
4 Tu

Manguera vsv

Manguera resistente a altas presiones, con racores giratorios antitorsion para
conexionarla a la pistola y a la bomba de inyeccién. Color: negro.

00 3/16"
o Presién 210 bar.
© Longitud 1Bm.

Ref.: 0700025001

| oﬁ_ControLde;léf-goq_mm.indd 84

CANTIDAD
Tu
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“Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y
lainformacién sobre el biocida antes de usarlo."

Tubos y boquillas para inyeccion

Boquillas y tubos con boquilla para inyectar, para conexién a pistola de inyeccién

(conexién 3/8).

MODELO DIAMETRO REF. CANTIDAD

Tubo con boquilla 6,5/9,5/12 (1) 6,5/9,5/12 0607229001 -

Tubo con boquilla teca (7) 18 mm. 0607228001

Boquilla 6,5/9,5/12 (3) 6,5/9.5/12 0607230001 [

Boquilla teca (4) 18 mm. 0607231001 -

©) @

Inyectores
o Fabricados en plastico de alta resistencia. © Disponibles en varios tamafios y colores.

© Con valvula antirretorno que impide la salida del liquido inyectado. ® Tapones correspondientes disponibles.
® Unidades para colocacién en madera o muro.

CONCEPTO COLOR  REF. CANTIDAD
Inyector 6,5 sin cabeza L-15. Marrén 0607201500 | qlelelorin
Inyector 6,5 sin cabeza [-15. Blanco 0607202500 | (lelelel i
Inyector 6,5 sin cabeza -21. Marrén 0607203500 | lelelelin
Inyector 6,5 sin cabeza -21. Blanco 0607204500 | elelefin
Inyector 6,5 sin cabeza [-21. Beige 0607205500  Fulelelofer wn
w
Inyector 9,5 sin cabeza. Marrén 0607206500 | =ielofi) =
@ v EEE E @
Inyector 9,5 sin cabeza. Beige 0607207500 >
. o
Inyector 9,5 sin cabeza. Blanco 0607208500 | =lelel i =
[500u. | =
Inyector 12 mm. sin cabeza. Gris 0607212500 | laloloris ]
o
Inyector 12 mm. sin cabeza. Blanco 0607213500 | qlelelerir i 2
Tapén Iny.6,5;9,5;10 y 12 mm. Gris 0607238500
Tapén Iny. 6,5;9,5;10 y 12 mm. Blanco 0607235500
Tapén Iny. 6,5;9,5;10 y 12 mm. Marrén 0607236500
Tapén Iny. 6,5;9,5: 10y 12 mm. Beige 0607234500 — —
Aplicador paralny.6,5;9,5;10 y 12 mm. Blanco 0607242001 o
Aplicador para Iny. 18 mm. Blanco 0607217001 — -
-
-
Brocas para Madera " DIAMETRO LONGITUD REF. CANT.
Unidades disponibles para uso en madera. Broca de punta 1-TR, 6,5 L-13 6,5 mm. 13 cm. 0631101001 §
Disponibilidad de varias longitudesy diametros g o 4o hunta1-TR,6,5L-18  65mm.  18cm. 0631102001
en funcién del lugar de aplicacion.
i Broca de punta 1-TR, 9,5 L-13 9,5 mm. 13 cm. 0631103001
i Broca de punta 1-TR, 9,5 L-16 9,5 mm. 16 cm. 0631104001

Broca de punta1-TR,9,5L-20 9,5mm. 20 cm. 0631105001
Broca de punta1-TR,9,5L-28 9,5 mm. 28 cm. 0631106001

EE—aF

e B B e I B B A I )
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Broca de punta 1-TR, 10 L-13 10 mm. 13 cm. 0631107001
Broca de punta 1-TR, 10 L-16 10 mm. 16 cm. 0631108001
Broca de punta 1-TR, 10 L-18 10 mm. 18 cm. 0631109001
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